
KKS315

Stromspannung V 400

Motorabgabeleistung S6 kW 3 / 2

Motorabgabeleistung S1 kW 2,2 / 1,5

Geschwindigkeiten Anz. 2

Sägeblattbohrung mm 32

Drehzahl U/min 53/105

Sägeblattdurchmesser/Zähne mm 315/220

Schnittbereich 90° mm 100

Schnittbereich 45° mm 80

Abmessungen Maschine mm LxBxH 1200/1200/890

Verpackungsmaße mm LxBxH 980/820/860

Gewicht kg 170

Unterbaukasten ja/nein Option
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METALLKREISSÄGEN

großer Maschinenschraubstock

Untersetzungsgetriebe

Schnellspannschraubstock

Bei der Hans Schreiner Metallkreissäge KKS315 ist der Getriebekopf und der Schraubstock nach rechts und links bis 45° 
schwenkbar. Ein im Ölbad laufendes Untersetzungsgetriebe sorgt für einen kraftvollen und langfristig zuverlässigen 
Schnitt von Profilen, Rohren und Vollmaterialien aus Schwarz- und Buntmetall. Die Sicherheitsschutzvorrichtung öffnet 
automatisch beim Schneiden. Aufgebaut ist diese Säge auf einem massiven Gusssockel mit integriertem 
Kühlmittelbehälter. Ein groß dimensionierter Schraubstock mit zusätzlichem Andruckbügel und Schnellspannhebel und  
ein Steuerhandgriff mit 24V Sicherheitsschalter komplettieren die Ausstattung dieser Maschine.
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www.hans-schreiner.at

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


