
MC1018VD MC1218VD

Stromspannung V 230 230

Motorleistung S6 W 500 700

Geschwindigkeiten U/min 650-3800 650-3800

Geschwindigkeit stufenlos ja/nein ja ja

Spitzenhöhe mm 125 155

Spitzenweite mm 450 450

Material des Bettes Grauguss Grauguss

Material Untergestell Grauguss Grauguss

Hohlspindel ja/nein ja ja

Hohlspindeldurchmesser mm 10 10

Werkzeugaufnahme Spindel DIN M33 Din800 M33 Din800

Werkzeugaufnahme Reitstock MK MK2 MK2

Länge der Handauflage mm 145 145

Abmessungen Länge mm 810 810

Breite mm 200 200

Höhe mm 390 390

Verpackungsmaße Länge mm 820 820

Breite mm 300 300

Höhe mm 430 430

Gewicht kg 32 38

Notausschalter ja/nein ja ja

Zubehör im Lieferumfang:

Mitlaufkörner MK2 ja/nein ja ja

Planscheibe ja/nein 80 80

4 Kantmitnehmer MK2 ja/nein ja ja
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DRECHSELBÄNKE

Komplettausstattung

stufenlose Geschwindigkeit

Frequenzumformer Antriebseinheit mit Handrad Option Bettverlängerung

Die kompakte Profidrechselbank von Hans Schreiner besticht durch ihre präzise 
Verarbeitung, die 3 stufenlosen Drechselgeschwindigkeiten und ihre einfache 
Handhabung. Antriebseinheit und Bett sind aus Maschinenguss. Die serienmäßige 
Ausstattung mit elektronischer Drehzahlregelung für stufenlose Geschwindigkeit, 
die schnellverstellbare Reitstockauflage, der Mitnehmer, die Planscheibe, und der 
Mitlaufkörner gehören zur Komplettausstattung.
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www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


