
MX5110T

Spannung Volt 400

Motorleistung S6 kW 3,5

Geschwindigkeiten U/min 1800/3000/6000/9000

Motordrehzahl U/min 2800

Spindelhub mm 100

Spindeldurchmesser mm 30

Werkzeugdurchmesser mm 200

Tischlochdurchmesser mm 200

Spindelschwenkung Grad -10° - 30°

Schrägstellung fixierbar ja/nein ja

Spindelarretierung ja/nein ja

Aufhängung beidseitig ja/nein ja

Feineinstellung Fräsanschlag ja/nein ja

Arbeitsgang d. Tisches mm 820

Tischgröße l x b mm 710 x 460

Lineal ausziehbar bis mm 1500

Absaugstutzen mm 100

Abmessungen Maschine Länge mm 800

Breite mm 650

Höhe mm 1250

Abmessungen mit Ausleger Länge mm 1210

Breite mm 1410

Höhe mm 1250

Verpackungsmaße Länge mm 750

Breite mm 680

Höhe mm 770

Gewicht kg 200

Niederhalter ja/nein option

Schutzvorrichtung ja/nein ja

Notausschalter ja/nein ja

Feineinstellung Fräsanschlag FräsanschlagM
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TISCHFRÄSEN Aggregat schwenkbar

Komplettausstattung

Die Hans Schreiner MX5110T hat eine solide, robuste Rahmenkonstruktion und ist daher Grundlage für 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und bestes Arbeitsergebnis. Die Frässpindel ist neigbar und ausgerüstet mit 
einem Stellringsatz. Eine massive Absaughaube kombiniert mit fein einstellbaren Fräsanschlägen 
komplettieren das Angebot.
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Schiebetisch (Option)

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com


